
Informacje o bezpieczeństwie dla podkładki pod tamper 

Dziękujemy za wybór podkładki pod tamper! Aby zapewnić jej prawidłowe użytkowanie oraz 
długotrwałą trwałość, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

 

1. Zalecenia dotyczące użytkowania 

1. Używaj zgodnie z przeznaczeniem: Podkładka jest zaprojektowana do stabilizacji kolby 
podczas ubijania kawy i ochrony powierzchni roboczych przed uszkodzeniami. 

2. Stabilne miejsce: Umieść podkładkę na płaskiej, czystej powierzchni, aby zapewnić 
odpowiednią przyczepność i uniknąć przesuwania się podczas użytkowania. 

 

2. Instrukcja użytkowania 

1. Przygotowanie: 

o Upewnij się, że powierzchnia robocza i podkładka są czyste oraz suche. 

o Umieść podkładkę w odpowiednim miejscu na blacie, tak aby jej część 
wystawała poza krawędź blatu (jeśli posiada odpowiednie wycięcie). 

2. Ubijanie kawy: 

o Umieść kolbę na podkładce w wyznaczonym miejscu. 

o Użyj tampera, aby równomiernie ubić kawę w kolbie, korzystając z ochrony 
podkładki przed przesuwaniem i uszkodzeniem blatu. 

3. Przechowywanie: 

o Po użyciu zdejmij podkładkę z blatu i przechowuj ją w suchym miejscu, aby 
zapobiec gromadzeniu się wilgoci i zanieczyszczeń. 

 

3. Konserwacja i czyszczenie 

1. Codzienne czyszczenie: 

o Przetrzyj podkładkę wilgotną ściereczką, aby usunąć resztki kawy i pyłu. 

2. Regularne mycie: 

o Co kilka dni myj podkładkę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. 

o Dokładnie osusz podkładkę przed ponownym użyciem, aby zapobiec rozwojowi 
pleśni i nieprzyjemnym zapachom. 

3. Unikaj agresywnych środków: 

o Nie stosuj ostrych gąbek ani środków ściernych, które mogą uszkodzić 
powierzchnię podkładki. 

 



4. Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 

1. Czy podkładka pasuje do wszystkich rodzajów kolb? 
Tak, podkładka została zaprojektowana tak, aby była kompatybilna ze standardowymi 
kolbami. Upewnij się, że jej rozmiar odpowiada Twojemu miejscu pracy. 

2. Czy podkładka może uszkodzić blat? 
Nie, podkładka jest wykonana z miękkiej gumy, która chroni powierzchnię roboczą przed 
zarysowaniami i uszkodzeniami. 

 

5. Ostrzeżenia 

1. Nie używaj uszkodzonej podkładki – pęknięcia lub odkształcenia mogą wpływać na 
stabilność kolby podczas tampowania. 

2. Unikaj wystawiania podkładki na długotrwałe działanie wysokiej temperatury, np. 
bezpośredniego kontaktu z gorącymi powierzchniami lub słońcem. 

3. Nie używaj podkładki na mokrych lub tłustych powierzchniach – może to obniżyć jej 
przyczepność. 

 


